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Опросный лист для заказа фильтровального оборудования
Заказчик 
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка фильтра

Диаметр трубопровода установки, мм.

Условное давление, МПа (кгс/см2)

Производительность, м3/ч

Рабочая среда

Рабочая температура среды, ºС

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
(температура наиболее холодной пятидневки места 
расположения оборудования)

Необходимость приварки скоб для теплоизоляции

Тонкость фильтрации, мм

Необходимость нанесения антикоррозионного покрытия 
(заводское или указать марку)

Комплектация ответными фланцами, прокладками и крепежом

Тип присоединения (на фланцах, сварное)

Количество заказываемого оборудования, шт.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТАВКЕ
Необходимость доставки 
Адрес доставки/код станции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ
Монтаж
Шеф-монтаж
Пусконаладка

КОНТАКТЫ
Контактное лицо (должность, ФИО)
Контактные телефоны, e-mail

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОМАППАРАТ»
www.promapparat.ru e-mail: inf  o@promapparat.ru   тел: (846) 277-54-14 


