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Опросный лист для заказа горизонтального резервуара
Заказчик 
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный объем м³

Тип установки наземный подземный

Хранимая жидкость

Характер среды агрессивная неагрессивная

Исполнение одностенный двустенный

Количество камер одна две три

Тип перегородки одностенная двустенная

Наличие ложементов нет есть кол-во

Хомуты (для подземных) нет есть кол-во

Заполнение тосолом (для 
двустенных)

нет есть

Наличие внутреннего покрытия нет есть

Тип наружного покрытия

Наличие тепловой изоляции нет есть Толщина,мм

Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01-99 °С
      

Толщина стенки, мм обечайки днища

Материальное исполнение (марка 
стали)

Дополнительное технологическое оборудование
Нагреватель нет водяной электрокабель
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Линия выдачи нет есть D, мм

Линия наполнения нет есть D, мм

Дыхательная линия нет есть D, мм

Линия обесшламливания нет есть D, мм

Замерная труба нет есть D, мм

Замерное устройство нет есть D, мм

Сливная пробка нет есть

Площадка обслуживания (для 
наземных)

нет есть

Количество и высота горловин (для 
подземных)

Количество и размеры 
металлических колодцев (для 
подземных)

Другое оборудование 
(наименование и количество)

СВЕДЕНИЯ О ДОСТАВКЕ
Необходимость доставки 
Адрес доставки/код станции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ
Монтаж
Шеф-монтаж
Пусконаладка

КОНТАКТЫ
Контактное лицо (должность, ФИО)
Контактные телефоны, e-mail
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