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Опросный лист для заказа компенсатора
Заказчик 
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование объекта, где установлен компенсатор

Характеристика рабочей среды (ненужное зачеркнуть) газообразная, жидкая

Скорость среды, м/сек

Наименование,  состав  и  концентрация  среды  (особо  выделить 
содержание хлоридов, сернистых соединений, твердых включений)

Токсичность (ненужное зачеркнуть) да    нет 

Взрывоопасность (ненужное зачеркнуть) да    нет 

Давление, кгс/см2:
– рабочее
– расчетное
– пробное

Температура, ºС
– рабочая среда
– расчетная
– окружающей среды

Условный диаметр компенсатора, мм

Требуемая компенсирующая способность:
– осевая, мм
– угловая, º(град.)
– сдвиговая, мм

Ограничения на длина (ненужное зачеркнуть)
(если ограничения есть, максимальная длина компенсатора, мм)

есть, нет

Присоединительные размеры трубопровода., мм 
(наружный диаметр х толщина)

Требуемое количество циклов работы за срок службы:

Материал:
– сильфона (линзы)
– патрубка

Срок службы, лет
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Средняя температура наиб. холодной пятидневки (минус, ºС)

Дополнительные требования:

СВЕДЕНИЯ О ДОСТАВКЕ
Необходимость доставки 
Адрес доставки/код станции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ
Монтаж
Шеф-монтаж
Пусконаладка

КОНТАКТЫ
Контактное лицо (должность, ФИО)
Контактные телефоны, e-mail
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