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Опросный лист для заказа пробоотборного устройства

Заказчик 
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пробоотборника (ПСР, ПСРП, ПСРП1)

Емкость резервуара, м3

Диаметр резервуара, мм

Высота резервуара (стенки), мм

Толщина стенки нижнего пояса, мм

Климатическое исполнение пробоотборника

Вид продукта, хранимый в резервуаре

Заполняется только для ПСРП, ПСРП1

Внутренний диаметр направляющей трубы понтона, мм

Расстояние от внутренней стенки резервуара до оси направляющей 
трубы понтона, мм

Высота направляющей трубы понтона (от днища резервуара до 
фланца трубы на крыше), мм

Дополнительные сведения

СВЕДЕНИЯ О ДОСТАВКЕ
Необходимость доставки 
Адрес доставки/код станции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ
Монтаж
Шеф-монтаж
Пусконаладка

КОНТАКТЫ
Контактное лицо (должность, ФИО)
Контактные телефоны, e-mail

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОМАППАРАТ»
www.promapparat.ru e-mail: inf  o@promapparat.ru тел: (846) 277-54-14 


